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Présentation du Projet

LIEU DATE

Extension d’un bâtiment 

tertiaire existant sur 4 niveaux à 

usage de bureaux Ŕ rue du 

Faubourg de Roubaix à Lille

MOA : I.F.P.E.C. Lille

MOE : Cabinet DRANSART

Contrôle : PREVENTEC 

Thermicien : SIRECTEC

Délai O. Bois : 10 Semaines

CAHT : 1 030 000 €



Un Bâtiment de haut de gamme sur mesure

Réalisation d’un bâtiment R+3

pour un SHON de 708 m².

Ce nouveau bâtiment 

comprend 4 niveaux de bureaux 

distribués par un ascenseur 

encagé avec volées d’escalier 

entre parois vitrées toute hauteur

Ce projet tertiaire se 

positionne comme haut de 

gamme 

Gestion technique du 

bâtiment performante : Parois 

et planchers coupe feu 1 

heure. Ht > 8 ml



Un Bâtiment de haut de gamme sur mesure

•Une modularité des 

quatre niveaux occupés 

par des organismes 

indépendants 

(contraintes acoustiques)

•Des prestations de 

qualité : Niveaux 

acoustique et thermique 

très performants, 

ascenseur, bardage zinc, 

murs rideaux, détails de 

finition ….



Un projet respectueux de l’environnement

La gestion de l’énergie a fait 

l’objet d’un traitement 

particulier

Ainsi le bâtiment dispose de

parois de valeur U de 0.215

W(m².k) (le Ubat = 0.638 

W/m².k)(C=89.61 KWh/m²)

L’inertie thermique a fait 

l’objet d’une attention 

particulière en utilisant 

l’inertie du mur de jonction 

existant (mur de maçonnerie 

ép. 0.70)



Un projet respectueux de l’environnement

Enfin, la mise en œuvre de 

matériaux d’isolation

thermique et pare-vapeur 

(vario duplex) a fait l’objet 

de soins tout à fait 

particuliers et d’une 

sensibilisation auprès des 

intervenants TCE. 



Un projet respectueux de l’environnement

La gestion de l’acoustique

entre les différents niveaux 

(occupés par des 

organismes indépendants) a 

demandé la mise en œuvre 

de matériaux surfaciques 

très performants (fermacell 

2E31 Ŕ ∆L = 7dB) et une 

stabilité au feu de 90 mn

De plus le bâtiment s’inscrit 

dans un environnement 

paysager particulièrement 

soigné



1. Un maître d’ouvrage satisfait

Un niveau de qualité élevé qui a donné lieu à la 

prétention au label HQE

Des adaptations du projet par rapport au bâtiment 

existant et en liaison à chaque niveau avec celui-ci

Un budget respecté par une bonne appréciation dès 

l’étude des différentes spécificités de ce bâtiment 

(hauteur sous dalle des existants > 4.00 ml)



2. L’Ingénierie Créatrice de Valeur

LIEU DATE

Dès l’étude 

• Réflexion commune à la 
mise au point du projet
par la mutation d’un 
bâtiment conçu en 
traditionnel (ossature béton 
et remplissage 
maçonnerie) en un 
bâtiment ossature bois 

Ex 1. Respect de la 
stabilité au feu du bâtiment 
(parois et planchers CF 1 
H) malgré l’ossature bois 
(filière sèche placofeu)



Dans la phase initiale d’étude acceptation par la maitrise d’ouvrage 

du principe de modification du bâtiment traditionnel en bâtiment 

ossature bois

Après étude technique et économique des détails de construction 

et de mise en œuvre, avec la maîtrise d’œuvre et le bureau de contrôle 

en associant le bureau d’étude technique, validation définitive par la 

maitrise d’ouvrage du principe de construction bois.

En parallèle à la réalisation des travaux d’infrastructure (fondations 

par colonnes ballastées et radier béton) mise au point par le bureau 

d’étude technique des plans de fabrication de l’ossature, validation de 

ceux-ci par le bureau de contrôle et l’architecte

LIEU DATE

3. Différents acteurs au service d’un même projet



3. Différents acteurs au service d’un même projet

En phase d’exécution

Préfabrication des différents 

composants bois : Murs 

façades Ŕ planchers 

caissons Ŕ poutres et 

poteaux L.C.

Validation des plans TCE 

sans besoin de réservation 

grâce à l’incorporation aisée 

dans les parois 

préfabriquées et planchers 

caissons.



4. Objectifs de performances SQE & Sécurité

Zéro accident avec arrêt 

sur ce chantier y compris chez les cotraitants

Un travail conjoint 

avec le CSPS et le maître d’ouvrage pour la sensibilisation des différents 

intervenants

Le respect de l’espace environnant

en maintenant propres voiries, trottoirs et aires végétalisées



4. Objectifs de performances SQE & Sécurité

Un impact limité sur l’environnement

Grâce à la réduction des déchets, (préfabrication 

totale de l’ossature bois en atelier) à la mise en place 

de bennes pendant toute la durée du chantier et 

grâce au principe de construction bois n’engendrant 

aucune pollution due aux bruits et à la fabrication en 

chantier (chantier propre)



5. Des Cotraitants satisfaits

Un encadrement de chantier

de l’ossature bois maitrisant parfaitement la technique de 

construction en ossature bois et en présence permanente 

sur le chantier facilitant la coordination des corps d’état 

secondaires par l’incorporation des différents éléments de 

construction tels que câblage électrique, passage des 

gaines et éléments de plomberie, chauffage, gaine VMC.

Surveillance particulière du maintien en bon état du pare 

vapeur intérieur.



5. Des Cotraitants satisfaits

Un matériel mis en place dès le début du montage de 

l’ossature et évitant les « doublons » pour les autres corps 

d’état (bardage, couverture et menuiseries extérieures) 

ex. Échafaudage sur l’ensemble des façades mis en œuvre 

avant la pose de l’ossature et maintien pendant la durée du 

chantier servant à l’ensemble des corps d’état.



Merci aux entreprises qui ont 

contribué à la réussite de ce projet

Acquéreur : IFPEC / Architecte Cabinet DRANSART / 

Bureau d’étude thermique : SIRETEC Ingénierie / 

Bureau de Contrôle : PREVENTEC / Lot Gros Œuvre 

: NORLIT Entreprises / Lot Ossature bois (étendu) 

Plâtrerie Ŕ Menuiseries bois intérieures Ŕ Serrurerie : 

NORLIT Entreprises / Lot Ascenseur : THYSSEN 

KRUPP / Lot Plomberie Sanitaire : BILLET / Lot 

Electricité : MAZINGARBE / Lot Menuiseries 

extérieures : ALTOP / Lot Carrelage Ŕ Faïence : 

CHERENTOISE / Lot Etanchéité Ŕ Couverture Ŕ

Bardage : CHOQUET Couverture




